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DIEBSTAHLSCHUTZ FÜR IHREN AUSSENBORDER

Das 388 Nemo Evo von ABUS ist die perfekte Diebstahlsicherung für Ihren Außenbordmotor. Einfache Montage und
langlebiger Korrosionsschutz.

Auch im Salzwasser sind Zylinder und Schlosskörper äußerst korrosionsbeständig und der gehärtete Feingusskörper
des 388 Nemo Evo schützt Ihren Außenborder zuverlässig gegen Diebstahl. Mit geringem Aufwand kann das
Außenbordmotor-Schloss an nahezu alle handelsüblichen Außenbordmotoren mit Knebelschrauben-Befestigung
montiert werden. Darüber hinaus sorgt der eingebaute Rappelschutz dafür, dass das Schloss nicht klappert, wenn der
Motor läuft.

Technologien
• Gehärteter Feingusskörper
• Inkl. Schlossfett
• Äußerst korrosionsbeständig (Zylinder und Schlosskörper)
• Rappelschutz
• Sehr kompakte Konstruktion
• Abschließsicherung – Der Schlüssel kann nur abgezogen werden, wenn das Schloss ordnungsgemäß verschlossen ist
• Plus Zylinder mit einzigartigem Schlüsselservice (Gleichschließung mit anderen Marineprodukten möglich)

Einsatz und Anwendung
• Einsetzbar für alle Außenborder, die mit Knebelschrauben befestigt werden (im Allgemeinen < 25 PS)
• Keine Bohrung durch den Bootsspiegel nötig; lediglich eine wenige Millimeter tiefe Anbohrung ist erforderlich
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• Sicherheit und Funktion auch bei großer Kälte und im Salzwasser einwandfrei
• Das gesamte Material zum Ersatz der ursprünglichen Befestigung ist vollumfänglich enthalten

Technische Daten - 388 Nemo Evo
Designfarbe black
Facettenfarbe schwarz
Schließtyp Schlüssel
EAN 4003318545931
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