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La nouvelle norme

De série, les cylindres à profil européen X12R sont certifiés SKG**. 

Le système répond ainsi à des exigences élevées en matière de résistance à de multiples attaques du cylindre. De
plus, la goupille d’arrêt brevetée* à l'intérieur du cylindre demande l'autorisation de fermeture et assure ainsi une
protection juridique et technique contre la copie. Grâce aux goupilles spéciales anti-perçage en acier spécial cémenté,
la manipulation du cylindre est plus difficile. La carte de propriété offre une protection supplémentaire, car les
cylindres et les clés ne peuvent être commandés que sur présentation de cette carte.

Technologies
• Clé réversible multi-paracentrique en acier nickelé
• Brevet : Protection des brevets jusqu'en 2030
• Protection des marques : Sans limitation dans le temps
• Système de fermeture avec 12 gorges à ressort et 2 niveaux de gorges
• Protection contre la copie : butée de clé intérieure
• Construction modulaire : Non disponible
• Sécurité liée à la clé : Classe 6 selon la norme DIN EN 1303
• Résistance à de multiples attaques : Classe B
• Résistance au feu : Classe B, T90
• Certification du produit : Certifié selon les normes DIN 18252 et DIN EN 1303 ; SKG**
• Certification du fabricant : ISO 9001
• Made in Germany
• Ouvrir toutes les portes avec une seule clé

Utilisation et application
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• De la maison individuelle au petit complexe immobilier
• Le cylindre adapté à chaque porte : Choix de types de cylindres et de surfaces
• Fermetures simples / s'entrouvrant
• Petits organigrammes

Variantes
• Cylindre disponible en différentes exécutions et longueurs, sur mesure pour votre porte

Caractéristiques techniques - X12R
Carte de propriété Oui
Fonction d'urgence et de
danger

Oui

Protection anti-perçage Oui
clé réversible Oui
coloris nickelé mat
fire resistance doors Oui
type de cylindre cylindre double entrée
EAN 4058391743767
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