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Perfecte rondom bescherming voor buiten
Deze weerbestendige WLAN-buitencamera wordt geleverd met een bijpassende app voor iOS of Android, waarmee ook
een technische leek het systeem snel kan installeren. Met een resolutie van 720p en geïntegreerde
infrarood-nachtzichtfunctie levert de camera dag en nacht een briljante beeldkwaliteit.

Gebeurtenismelding en mobiele toegang met app
Bewegingen binnen het bewakingsgebied van de camera worden door de geïntegreerde professionele passieve
infraroodsensor betrouwbaar herkend - de opname wordt automatisch op SD-kaart opgeslagen. Desgewenst wordt u
per e-mail of push-melding geïnformeerd over gebeurtenissen. U kunt een snapshot maken of via de app de
bijbehorende videobeelden bekijken. U heeft met de app op ieder moment toegang tot het beeldmateriaal van acht
camera's tegelijkertijd. Dankzij de efficiënte H.264-datacompressie wordt bovendien de belasting van het netwerk tot
een minimum beperkt en het opslagvolume vergroot.

Opmerking over het product:
De ingebruikname en het gebruik van de camera is uitsluitend met de app en niet via webtoegang, pc-software of
recorder mogelijk.

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie. Licht absorberende oppervlakken of objecten die geen IR-licht
reflecteren in het zicht reduceren het IR-bereik of geven een donker videobeeld. Bovendien kunnen reflecterende
objecten in de directe omgeving van de camera (dakgoot, muur) storende reflecties van IR-licht in het beeld
veroorzaken.

Technologieën
• Voor flexibele toepassing buitenshuis
• Geleide stapsgewijze installatie met app (iOS, Android)
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• App-toegang voor 8 camera's
• HD 720p-resolutie en infrarood-nachtzichtfunctie voor een briljante beeldkwaliteit
• Geïntegreerde, professionele bewegingsdetectie (PIR-sensor)
• Kennisgeving per e-mail, snapshotfunctie en push-notificatie via app bij bewegingsdetectie
• Robuuste, weerbestendige buitencamera (IP66)
• Opname op SD-kaart (accessoire, max. 32 GB)
• Geringe belasting van het netwerk dankzij gecomprimeerde gegevensoverdracht (H.264 -compressie)

Technische gegevens - WLAN Buitencamera en App
Aantal IR-led’s 6
Aantal gelijktijdige toegangen 3
Beeldfrequentie VGA @ 20 fps / VGA @ 25 fps / 720p @ 5 fps / 720p @ 10
Beeldopnemer MP CMOS
Behuizingmateriaal Weerbestendig materiaal
Bereik nachtzichtfunctie 5 m
Beschermingsklasse IP 66
Brandpuntsafstand 2,8 mm
Breedte 67 mm
Codering WPA /WPA2/WPA2-PSK (TKIP, 128 bit AES)
Frequentie 2,4 GHz
Hoogte 48 mm
IR-LED's 6 IR Power LEDs
IR-bereik (max.) 5 m
IR-draaifilter Ja
Lengte 134 mm
Max. bedrijfstemperatuur 50 °C
Min. bedrijfstemperatuur -10 °C
Minimale belichting (kleur) 1 lx
Nettogewicht 0,3 kg
Netwerkaansluiting Ethernet (10/100 Base-T/Base-TX); Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)
PIR-bereik 3 m
Protocollen netwerkcamera TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Resolutie opname @
beeldfrequentie per camera

720p @ 5/ 10/ 20 fps (max.) incl. audio

Resolutiemodi HD 1280 x 720 incl. audio
Stroomopname 500 mA
Technologie IP
Videocompressie H.264
Voedingsspanning DC 5 V
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