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MIUN FIETS, MIJN SLOT

Met de Steel-0-Flex PHANTOM™ 8960 is het sluiten en openen bijna net zo plezierig als het rijden zelf.

Met de Steel-0-Flex PHANTOM™ 8960 kunt u met een goed geweten uw vastgezette fiets laten staan. 17 mm dikke
stalen bussen omhullen de staalkabel als een schubbenhuid. De bussen zijn, net als alle andere dragende onderdelen

van de Steel-0-Flex PHANTOM™ 8960, speciaal gehard en daarom zeer moeilijk te kraken.

0ok op het gebied van comfort komt de Steel-0-Flex PHANTOM™ 8960 niets tekort: De Fidlock-magneethouder maakt
het losmaken en bevestigen van het kabelslot op de fiets zeer eenvoudig.

Technologieén

e 17 mm dikke met stalen busjes omgeven kabel

e Kunststof coating om beschadingen aan het frame te voorkomen

» De stalen hulzen, het slothuis en de interne elementen van het slotmechanisme zijn vervaardigd van gehard
speciaalstaal

e ABUS Extra-Classe cilinder met handige symmetrische sleutel

Toepassing en gebruik

* Goede beveiliging bij gemiddeld diefstalrisico

e Aanbevolen voor de beveiliging van kwalitatief goede fietsen

Tips

e De Phantom 8960 is verkrijgbaar als "Twinset" met twee gelijksluitende sloten, gecombineerd hebben ze een
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lengte van 170 cm

» Ditslot kan gelijksluitend besteld worden, wat inhoudt dat verschillende sloten met een sleutel bediend kunnen
worden

» Dankzij het gebruik van de stalen busjes die de kabel beschermen, biedt de Steel-0-Flex™ sloten een duidelijk
hoger veiligheidsniveau dan reguliere kabelsloten

Technische gegevens - PHANTOM™ 8960/85 KF

Gewicht 700 g
Kleurontwerp black

Soort vergrendeling sleutel
alarmfunctie Nee

kleur zwart

EAN 4003318785955
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