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LUID EN STERK

Met twee vergrendelingspunten en een luide alarmfunctie, verijdelt deze raamaandrijving de plannen van inbrekers.

Als u uw huis vaak via de terrasdeur verlaat, hebt u een handige manier nodig om de deur veilig achter u af te
sluiten. De draadloze raamaandrijving heeft niet alleen een luid alarmsignaal van 110 decibel, maar ook twee
vergrendelingspunten die elk een drukweerstand van een ton kunnen weerstaan. En terwijl inbrekers het zichtbaar
moeilijk hebben, kunt u uw terrasdeur gemakkelijk vergrendelen met een druk op de knop. De mechanische
sluitfunctie blijft na montage behouden. Optioneel kunt u de deur ook openen met een programmeerbare code.

Technologieën
• Hoogste bediencomfort dankzij optionele draadloze afstandbediening en/of toetsenbord
• Maximale veiligheid door codering op basis van AES-128-bit
• 3D-Alarmsensor slaat bij een inbraakpoging alarm met een geluidssterkte van 110 dB(A)
• Grendelstangen met twee vergrendelpunten met elk 1 ton drukweerstand
• Volautomatisch programmeren van de aandrijving
• Mechanische sluitfunctie blijft behouden, dankzij de dubbele overbrenging functioneert de elektronische

stuurschakeling ook bij ingedrukte sluitcilinder

Toepassing en gebruik
• Openen en vergrendelen van de terrasdeur met een druk op de knop of door een code in te voeren

Varianten
• Kleuren: bruin, wit, zilver
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Technische gegevens - HomeTec Pro FSA3550 white kd.
Afwerking wit
Draadloos netwerk Ja
Gewicht 2603 g
Type raam Enkel raam, Kelderraam, Balkondeur / terrasdeur
alarmfunctie Ja
EAN 4003318798023
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