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Smart Home-Komponenten bequem mit kabellosem Taster schalten
Licht, Rollladen, Heizung und Co.: Schalte deine Smart Home-Komponenten jetzt über einen kabellosen,
batteriebetriebenen Taster.

So startest du z. B. entspannt in den Tag: Mit dem ABUS Z-Wave-Taster auf dem Nachttisch schaltest du die Heizung im
Bad an (kurz drücken), das Licht an (lang drücken) und öffnen den Rollladen (doppelt drücken).

Der flexible Z-Wave-Taster ist ideal für Orte und Plätze, an denen du dein Smartphone oder deine
Z-Wave-Fernbedienung normalerweise nicht zur Hand hast.

Egal ob mit doppelseitigem Klebeband fix montiert, angeschraubt oder auf dem Wohnzimmertisch liegend: Der
komfortable Taster führt bis zu 6 unterschiedliche Befehle aus.

Deine persönliche Wunsch-Konfiguration erfolgt mit wenigen Schritten: Einfach Z-Wave-App starten und den Taster in
dein Z-Wave-Gateway oder deine Smart Friends Box einlernen. Die 2 handelsüblichen AAA-Batterien des Tasters laufen
bis zu 2 Jahre ohne Wechsel.

Technologien
• Im Z-Wave Gateway programmierte Szenen werden durch Tastendruck sicher und schnell an- und ausgeschalten,

ohne dass die App geöffnet werden muss
• Der Wipp-Doppeltaster verfügt über 2 Tasten (oben und unten), für jede Taste wird zwischen kurzer Druck,

doppelter Druck und langer Druck unterschieden
• Es können somit bis zu 3 unterschiedliche Szenen an und aus geschalten werden, da der Taster insgesamt 6

unterschiedliche Befehle an das Z-Wave Gateway senden kann
• Mit nur einem Taster kann ein gesamter Raum gesteuert werden.  Beispielhafte Belegung: Heizung rauf/runter,
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Beleuchtung an/aus und Rollladen auf/zu
• Der Taster kann entweder an die Wand geklebt oder verschraubt werden. Alternativ kann er auch mobil genutzt

werden, beispielsweise auf dem Nachttisch oder Wohnzimmertisch
• Der kabellose Taster kann mit 2 handelsüblichen AAA-Batterien bis zu 2 Jahre ohne Batteriewechsel betrieben

werden

Technische Daten - ABUS Z-Wave Taster
Abmessungen 80x15x80 mm
Anzeige LED
Batterie - Batteriebetrieb Ja
Batterie - Menge 2
Batterie - Typ AAA
Batterie - max.
Batterielebensdauer

2 Jahr(e)

Einsatzbereiche Innenraum
Farbe weiß
Funk-Modulation Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Funkfrequenz 868,42 MHz
Funkreichweite (Je nach Installation) 20 - 100 m
Gehäusematerial Plastik
Sendeleistung <5 dBm
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