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OPTISCHES HIGHLIGHT AN DER DECKE

Unser Rauchwarnmelder RWM160 ist mit 2,3 Zentimetern Höhe ein ultraflaches Design-Highlight und sorgt für
Brandschutz in einem Radius von rund 40 Quadratmetern.

Schützen Sie sich, Ihre Familie, das Familienmeerschweinchen, den Hund und alles andere, was dazugehört und
installieren Sie Rauchmelder! Beispielsweise unseren optischen Rauchmelder RWM160. Optisch deshalb, weil er,
sobald Brandrauchpartikel in seine Messkammer gelangen, einen 85 Dezibel lautstarken Alarm auslöst. Die
festverbaute Lithiumbatterie hält rund zehn Jahre. Geht die Leistung der Lithiumbatterie zur Neige, erklingt ein
Piepton als Warnung. Das Einzige, was Sie einmal im Monat durchführen sollten, ist eine Funktionskontrolle. Diese
lässt sich dank der bedienerfreundlichen großflächigen Prüftaste am Rauchmelder auch in hohen Räumen problemlos
vornehmen, zum Beispiel mit einem Besenstiel.

Technologien
• Qualitätsgeprüft nach Q (vfdb 14/01) und DIN EN 14604
• Batterielebensdauer: bis zu 10 Jahren
• Warnton bei schwacher Batterie
• Automatischer Selbsttest
• Großflächige Prüftaste zum manuellen Selbsttest und Testalarmierung
• Lautstärke des Alarms: 85 dB
• Stummschaltungsfunktion
• Erfassungsbereich: bis 40 m² innerhalb eines Raumes
• Kompakte Bauform und ansprechendes ultraflaches Design
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• Umgebungslichterkennung, Reduzierung des Blinkens bei Nacht
• Maße: Ø 115 mm, Höhe 23 mm

Einsatz und Anwendung
• Für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc.
• Tipp: Funktionskontrolle alle vier Wochen durchführen! 

Varianten
• Farbe: weiß

Technische Daten - RWM160
Batterie mit fest verbauter 3V Lithium-Batterie
Funk vernetzt Nein
Färbung reinweiß
Gewicht 200 g
festverbaute Batterie Ja
EAN 4003318679636
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