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PARTICULIÈREMENT DURABLE

Le détecteur de fumée optique RWM150 convient pour une utilisation dans les chambres à coucher et les salons, les
chambres d'enfants et les couloirs.

Il avertit de manière fiable du développement de fumée et sauve ainsi des vies. Il a une durée de vie particulièrement
longue grâce à sa pile de 10 ans. Le détecteur est certifié par VdS. Et il fait partie des cinq meilleurs détecteurs de
fumée: dans l'édition 1/21, le centre de test pour les consommateurs fondation Warentest a décerné la note «Bien» à
ce détecteur de fumée.

Technologies
• Zone de couverture : 40 m² max. à l’intérieur d’une pièce
• Volume de l’alarme : 85 dB
• Pile au lithium 3 V fixe, jusqu’à 10 ans de durée de vie
• Avertissement si la batterie est faible
• Autotest régulier avec message d’erreur automatique
• Option mode muet pendant 9 minutes
• Dimensions : Hauteur 36 mm, Ø 100 mm
• Nouveau calibrage en cas d’encrassement
• Homologué VdS, conforme à DIN EN 14604 et à la directive VdS 3131

Utilisation et application
• Convient aux chambres, chambres d’enfants, couloirs, etc.
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• Également adapté pour une utilisation dans les véhicules de loisirs habités (caravanes par ex.)
• Conseil : vérifiez le bon fonctionnement toutes les quatre semaines !

Variantes
• Couleur : blanc pur

Caractéristiques techniques - RWM150
Batterie avec une batterie fixe au lithium de 3V
Batterie fixe Oui
La radio en réseau Non
Poids 152 g
coloris blanc pur
EAN 4003318372421
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