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Das Zusatz-LCD-Bedienteil ist ein Erweiterungsmodul für die Terxon L. An einem Eingang montiert, ermöglicht es Ihnen
eine schnelle Bedienung Ihrer Alarmzentrale. Über eine 5-adrige Bus-Verdrahtung wird das LCD-Bedienteil mit der
Terxon L verbunden. Bis zu 128 Bedienteile können in das Alarmsystem integriert werden. In verschiedenen Teilen
Ihres Gebäudes angebracht, sorgen diese Erweiterungsbausteine für zusätzlichen Komfort. Über jedes Bedienteil kann
die Anlage bequem per Pin-Code und Proximity-Chipschlüssel aktiviert/deaktiviert werden. Auch der Zustand der
Zentrale wird über das Klartext-Display des Bedienteiles angezeigt. Systemeinstellungen, vorgenommene
Programmierungen sowie den 2000-fachen Ereignisspeicher der Terxon L können Sie hier in Ruhe betrachten - und
natürlich auch verändern.Mit seiner Echtglas-Optik und dem hochwertigen Perlmutt-Lack ist das LCD-Bedienteil nicht
nur eine Bereicherung für jeden Eingangsbereich: Es passt optisch auch zu allen Funk-Komponenten der Secvest.
Erweitern Sie beispielsweise Ihre Alarmanlage mit einem Funk-Universalmodul oder einer 8 Zonen Funkerweiterung,
so passen sämtliche Funk-Erweiterungskomponenten der Secvest-Familie nicht nur technisch, sondern auch optisch
perfekt zu Ihrem vorhandenen Alarmsystem.

Technologien
• Bedienen Ihrer Alarmzentrale mit Pin-Code oder Proximity-Chipschlüssel
• Maximal 128 Bedienteile anschließbar
• Abmessungen (HxBxT): 90x113x23 mm

Technische Daten - LCD-Bedienteil für Terxon L
Anschlüsse 5-Draht Bus
Leistungsaufnahme 70 W
Max. Betriebstemperatur 55 °C
Min. Betriebstemperatur -10 °C
PSTI Konformität erforderlich Nein
Spannungsversorgung DC 12 V
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Technische Daten - LCD-Bedienteil für Terxon L
Stromaufnahme 400 mA
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