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BESONDERS LANGLEBIG

Der optische Rauchmelder RWM150 eignet sich für den Einsatz in Schlaf- und Wohnzimmern, Kinderzimmern und
Fluren.

Er warnt zuverlässig vor Rauchentwicklung und rettet so Leben. Besonders langlebig ist er dank der 10-Jahres-Batterie.
Der Melder ist VdS-zertifiziert. Und er ist einer von fünf besten Rauchmeldern: In der Ausgabe 1/21 zeichnete die
Stiftung Warentest diesen Rauchmelder mit der Note "Gut" aus.

Technologien
• Erfassungsbereich: bis 40 m² innerhalb eines Raumes
• Lautstärke des Alarms: 85 dB
• Festverbaute 3 Volt Lithiumbatterie, bis zu 10 Jahre Lebensdauer
• Warnung bei schwacher Batterie
• Regelmäßiger Selbsttest mit automatischer Fehlermeldung
• Stummschaltungsoption für 9 Minuten
• Maße: Ø 105 mm, Höhe 36 mm
• Nachkalibrierung bei Verschmutzung
• VdS Geprüft nach DIN EN 14604 und Richtlinie VdS 3131

Einsatz und Anwendung
• Für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc.
• Ebenso geeignet für den Einsatz in bewohnten Freizeitfahrzeugen (z.B. Wohnmobile)
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• Tipp: Prüfen Sie alle vier Wochen die Funktionsfähigkeit!

Varianten
• Farbe: reinweiß

Technische Daten - RWM150
Batterie mit fest verbauter 3V Lithium-Batterie
Funk vernetzt Nein
Färbung reinweiß
Gewicht 152 g
festverbaute Batterie Ja
EAN 4003318372421
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