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LANGLEBIGER TÜRZYLINDER

Beugen Sie Einbrüchen vor und sorgen Sie direkt an Ihrer Haus- oder Wohnungstür für zuverlässigen Schutz: Mit
unserem A83 setzen Sie auf einen klassischen Türzylinder, der mit seiner langen Lebensdauer überzeugt.

Wussten Sie, dass knapp die Hälfte der Einbruchsversuche an mechanischen Sicherungen wie Türzylindersystemen
scheitert? Mit unserem 5-Stift-Zylinder A83 setzen Sie auf einen langlebigen Klassiker, der den Einbruchschutz an Ihrer
Haustür erhöht.

Der A83 besteht ausschließlich aus verschleißarmen Werkstoffen - schließlich ist ein Türzylinder mehrmals täglich im
Einsatz und soll zuverlässig funktionieren. Dank seines 11 mm langen Schlüsselhalses ist der A83 ideal für die
Kombination mit Ziehschutzbeschlägen geeignet. Diese stabilen Beschläge decken den Zylinder ab und erschweren
sein Herausziehen oder Abbrechen. So erhöhen Sie den Einbruchschutz zusätzlich.

Technologien
• Geprüft nach DIN EN 1303 (160B0C40) und DIN18252 (M0400); ISO 9001:2015
• 5-Stift-Zylinder
• 11mm langer Schlüsselhals (ideal für Ziehschutzbeschläge)
• Drei kodifizierte Schlüssel inklusive
• ABUS Global Protection Standard (GPS) 5

Einsatz und Anwendung
• Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
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• Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegelschlössern, Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern, z.B.
86TI

• Der Zylinder A83 erfüllt die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind
somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet

Varianten
• Färbung: vernickelt
• Doppelzylinder in einem umfangreichen Längensortiment verfügbar
• Servicezylinder lieferbar
• in Einzelschachtel

Technische Daten - Doppelzylinder A83
Anbohrschutz Nein
Feuerschutz Nein
Färbung vernickelt
Gewicht 222 g
Not- und Gefahrenfunktion Nein
Wendeschlüssel Nein
Zylinderart Doppelzylinder
inkl. Sicherungskarte Nein
EAN 4003318986642
Sicherheitslevel 5
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