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Technische Daten - Basisstation Akku-Kamera Pro
Abmessungen 150 x 110 x 25 mm
Alarmierung Push-Benachrichtigung / E-Mail
Anzahl Benutzer 3
Anzahl Kanäle 4
Audioausgang eingebauter Lautsprecher
Auflösungsmodi VGA / 720p / 1080p / 3 MP
Aufnahmemodi max. 3 MP
Basis Ereignis PIR-Personenerkennung / PIR-Bewegungserkennung / Manuell
Bildrate 15
Farbe weiss
Frequenzbereich 2,4 GHz
Gehäusematerial Kunststoff
Kompatibel zu Secoris Nein
Kompatibel zu Secvest Nein
Kompatibel zu Smartvest Ja
Kompatibel zu wAppLoxx Nein
Lautsprecher 85dB @ 10cm
Leistungsaufnahme 180 mA
Max. Auflösung @ Bildrate 3 MP @ 15 fps
Max. Betriebstemperatur 40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit 90 %
Min. Betriebstemperatur -10 °C
Min. Luftfeuchtigkeit 0,1
Privatzonen 3
Spannungsversorgung DC 12 V
Speichermedium USB-Stick (bis zu 128 GB)
Technologie Netzwerk
Verschlüsselung AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Video Content Analyse (VCA) Personenerkennung
Videoausgang VGA / 720p / 1080p / 3 MP
Videokanäle Gesamt 4
Videokomprimierung H.264
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