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VON POLIZEI UND VERSICHERUNGEN EMPFOHLEN

VdS- und DIN-zertifiziert: Türen und Fenster nachträglich mit dieser Scharnierseitensicherung absichern.

Ihre Wohnungs- und Haustüre sowie auch Fenster und Fenstertüren sind beliebte Einstiegspunkte für Kriminelle.
Polizei und Versicherungen empfehlen deshalb das Nachrüsten einer Scharnierseitensicherung mit VdS- und
DIN-Zertifikat. Diese Sicherung erfüllt die Kriterien der Experten. Mit einem Druckwiderstand von einer Tonne schützt
sie zuverlässig gegen Aufhebeln. Spezielle, drehbar gelagerte Bolzen verkrallen automatisch im Eingriff und drehen
erst beim Öffnen der Tür mit. Die Sicherung lässt sich zudem mit Fenster- und Fenstertüren mit Drehflügel ohne
Kippfunktion verwenden. Eine Bohrschablone erleichtert die Montage.

Technologien
• VdS- und DIN-zertifiziert
• Druckwiderstand über 1 Tonne
• Spezielle drehbar gelagerte Bolzenverkrallung
• Für Falzstärken von 0-30 mm
• Türöffnungswinkel bis max. 90°
• Inklusive Bohrschablone

Einsatz und Anwendung
• Für Haus- oder Wohnungseingangstüren
• Auch für Fenster- und Fenstertüren mit Drehflügel ohne Kippfunktion einsetzbar
• Sicherung ist immer automatisch im Eingriff und dreht beim Öffnen der Tür mit
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Varianten
• Farben: braun, weiß

Technische Daten - TAS112 weiß
Färbung weiß
Gewicht 465 g
VdS anerkannt Ja
EAN 4003318261169
Sicherheitslevel 10
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