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LEICHT UND STARK
Holztiiren sicher schiitzen mit Leichtmetallrosette.

Wenn Schutzbeschldge nicht passen oder sich optisch nicht in das Gesamtbild lhrer Tiir einfligen, kénnen Sie auf
Schutzrosetten zuriickgreifen. Mit dieser Leichtmetallrosette lassen sich lhre Holztiiren mit einer Starke von 60
Millimeter zuverldssig gegen Abbrechen, Einbruchswerkzeug und Anbohren schiitzen. Auch die Schrauben sind gegen
das Anbohren gesichert.

Technologien

* Durchgehend verschraubte Leichtmetallrosette in 2 Starken
e Schrauben gegen Anbohren geschiitzt

o Der Zylinder darf max. 3 mm aus der Rosette herausragen
» Verwendbar bis zu einer Tiirstdrke von 60 mm

Einsatz und Anwendung

o Fiir Holztiiren

e Aus der Tiir herausragende Zylinder werden durch Rosetten geschiitzt
Varianten

« Farben: F1 (aluminium), F2 (neusilber)

Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Irrtiimer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 04/2024



RH410 F1: Aluminium Natur, Starke 11 mm

(ABUS )

Security Tech Germany

Seite 2 von 2

Technische Daten - RH410 F1: Aluminium Natur, Starke 11 mm

Farbung F1: Aluminium Natur
Gewicht 156 g
Rosettenstdrke 1T mm

VdS anerkannt Nein

Ziehschutz Nein

EAN 4003318304422
Sicherheitslevel 3
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