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Spar tid ved installationen!

Dette ferdigsamlede video-kombi-kabel er yderst praktisk tilbehgr til analoge videoovervagningskameraer. Det sgrger
samtidig for overfgrsel af videosignalet og spaendingsforsyningen. Dermed er videosignal og spandingsforsyning ikke
kun kombineret i ét kabel - kablet er allerede samlet og klar til tilslutning. Pa den made sparer du tidskraevende
afisolering, tilslutning og crimping. Det feerdigsamlede video-kombi-kabel fas i l&@ngder pa 10 m (TVAC40110), 20 m
(TVAC40120) og 30 m (TVAC40130).

Bemaerk: De feerdigsamlede videokabler TVAC40110, TVAC40120 og TVAC40130 er kun kompatible med de analoge
HD-kameraer HDCC31500 og HDCC41500.

Teknologier

e Videosignal og spaendingsforsyning kombineret i ét kabel

e Forkonfektionerede BNC og DC tilslutninger

« Passer til alle kameraer med BNC bgsning (hunstik) og spaendingstilslutning (hanstik)
20 m kabelleengde

Tekniske oplysninger - Fardiglavet BNC kombikabel, 20m

Anvendelsesformal inde afdeling
Diameter 6 mm

Daempning 0.53 dB
Husmateriale PVC

Isolering PE

Kabellzengde 20 m

Kabeltype Video-kombi-kabel
Maks. driftstemperatur 60 °C

Min. driftstemperatur -10 °C
Spaendingsforsyning DC 12V
Tilslutningstype BNC (mandig) - BNC ( kvindelig)
Udvendig diameter 6 mm
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