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360°- eller 180°-panorama-overvågning
Det kompakte 3 megapixel hemisfæriske indendørs IP-domekamera tilbyder et ubrudt synsfelt på 360° og åbner
dermed for nye anvendelsesmuligheder. Det er den ideelle kameraløsning til et bredt spektrum af omgivelser.
Ideelt til indendørs brug
Kameraet kan bruges til at overvåge aktiviteter, følge personbevægelser og optimere administrationen af bygningen.
De indbyggede IR'er har en rækkevidde på ca. 5 meter og sørger for et entydigt videobillede, også om natten.
Installationen forenkles ved hjælp af Power over Ethernet (PoE).
Via audio-ind- og udgange kan der tilsluttes en højtaler og en mikrofon, og via alarmind- og udgangene kan der
aktiveres eksterne alarmmeldere, f.eks. en sirene eller en lampe, der reagerer i tilfælde af en detektion.
Fleksible visninger - enkel betjening
Der findes 5 muligheder for at vise billeder: et 360°-billede, et panoramabillede, et dobbelt-panoramabillede, en
360°-visning med tre frit konfigurerbare positioner såvel som et panoramabillede med tre frit konfigurerbare
positioner.
Kameraet er nemt at betjene via dets weboverflade. Digital pan, tilt og zoom er helt enkelt at styre - kameraets ture
kan konfigureres frit.
Henvisning:
En installationsboks (TVAC31280) og en installationsboks med loftbeslag (TVAC31290) fås som ekstra tilbehør.

Teknologier
• 360°/180° panoramavisning med op til 3 MPx opløsning
• Diskret design
• Digital, trinløs drejning, hældning og zoom uden mekanisk kamerabevægelse
• Frit konfigurerbare patruljer (Pan/Tilt)
• Op til 25 fps realtid video
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• Med alarm input og output og audio input og output
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