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Teknologier
• Låsehus af massiv messing
• Forkromet låsehus til bedre korrosionsbeskyttelse
• Dobbelt kuglelås
• Bøjle af hærdet specialstål
• ABUS-Plus-skivecylinder: Højeste præcision over for manipulation
• Låsen kan tilpasses eksisterende låseanordninger af fagmanden
• Tvungen lukning: Låsning kun med nøgle (nøgle kan ikke trækkes ud i åben tilstand)

Betjening og brug
• Sikring af større værdier/genstande eller ved høj risiko for tyveri
• Ideel ved kraftige vejrpåvirkninger (f.eks. i hav- og havneområder, til sikring på køretøjer og både udendørs)
• Dobbelt kuglelås

Varianter
• Størrelser: 40, 50 mm

Tekniske oplysninger - 88/50
Bredde a 49,5 mm
Bøjlebredde b 24 mm
Bøjlediameter d 9,5 mm
Bøjlehøjde c 26 mm
Dybde e 20,5 mm
Farve forkromet
Højde f 78,5 mm
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Tekniske oplysninger - 88/50
Låsetype nøgle
Samme nøgle Nej
Security Level Mekanisk
Sikring

8

Sikkerhedskort Nein
Vægt 314 g
EAN 4003318352119
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