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LÅSE ELSKER DETTE BESLAG

Det er ikke alle parkeringssteder, der giver mulighed for at låse dit tohjulede køretøj til en fast genstand. GRANIT™
WBA 100 væg-/gulvankeret tilbyder en pålidelig løsning.

Dette førsteklasses monteringsanker kan monteres til væggen samt til jorden/gulvet. Den 16 mm tykke bøjle, der er
fremstillet af specielt hærdet stål, yder den største grad af modstand. Hvis du kombinerer dette beslag med en ABUS
lås, træffer du fremragende sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at forhindre dit tohjulede køretøj i at blive
stjålet.

GRANIT™ WBA 100 væg-/gulvankeret er rent faktisk så stærkt, når det er korrekt monteret, at brugen af det på forhånd
bør drøftes med udlejeren, hvis du bor i en udlejningsejendom. Når det er installeret, er det svært at fjerne igen - og
det er en god ting.

Teknologier
• 16 mm specialhærdet bøjle. Monteres med de medfølgende expansionsbolte. Indvendig bredde i bøjle: 77 mm.

Indvendig højde i bøjle: 65 mm.
• Inkl. monteringstilbehør

Betjening og brug
• Ankeret kan bruges til at sikre tohjulede køretøjer i garager, kældre og huse
• WBA 100 kan monteres til jorden/gulvet eller væggen. I kombination med en ABUS lås giver ankeret det højeste

sikkerhedsniveau
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Tips
• Efter korrekt montering af ankeret er det svært at fjerne igen – brug i udlejningsejendomme skal tjekkes i forhold

til udlejeren
• Takket være sit flade design og plastikdæksel af høj kvalitet kan WBA 100 uden problemer køres over – fx i garagen
• WBA 100 er vejrbestandigt og kan installeres både indendørs og udendørs
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