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PROTECTION CONTRE LE VOL POUR VOTRE HORS-BORD

Le 388 Nemo Evo d’ABUS est la sécurisation idéale contre le vol pour votre moteur hors-bord. Montage simple et
protection contre la corrosion durable.

Le cylindre et le corps du cadenas sont extrêmement résistants à la corrosion, même dans l’eau salée, tandis que le
corps trempé à moulage de précision du 388 Nemo Evo protège de manière fiable votre hors-bord contre le vol. Le
cadenas de moteur hors-bord peut être monté avec peu d’effort sur presque tous les moteurs hors-bord courants à
l’aide d’une fixation par vis à garret. En outre, la protection anti-claquements intégrée évite que le cadenas ne vibre
lorsque le moteur est en fonctionnement.

Technologies
• Corps en acier trempé, à moulage de précision
• Graisse pour serrure incluse
• Extrêmement résistant à la corrosion (cylindre et boîtier du verrou)
• Anti-claquements
• Construction très compacte
• Protection de la fermeture  – La clé ne peut être retirée que si le verrou est correctement fermé
• Cylindre ABUS Plus avec possibilité de fermeture identique avec d'autres produits pour bateaux

Utilisation et application
• Utilisable pour tous les moteurs hors-bord fixés avec des vis à garret (en général < 25 PS)
• Aucun perçage du tableau arrière ; seul un petit renfoncement de quelques millimètres de profondeur est

nécessaire
• Sécurité et parfaits fonctionnement  même en cas de grand froid et dans l'eau salée
• Tout le matériel permettant de remplacer la fixation d'origine est compris dans la livraison

Caractéristiques techniques - Antivol moteur hors-bord 388 NEMO EVO
Poids 1269 g
Type de fermeture clé
couleur de surface noir
couleur design black
EAN 4003318517143
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