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SZÉN-DIOXID MÉRÉSE

Előzze meg a rossz közérzetet, a fejfájást és az aeroszolok feldúsulását a helyiségben - használja az AirSecure
CO2-érzékelőt.

Az AirSecure CO2-érzékelőnkkel esélye sincs a rossz levegőnek! Használatával megelőzheti a túl magas
szén-dioxid-koncentráció lehetséges következményeit, mint például a fejfájást, a hányingert, az általános rossz
közérzetet, a nyálkahártyák irritációját vagy a belélegzett levegőben lévő aeroszolok jelentős feldúsulását. Ez utóbbi
például azt eredményezheti, hogy megnő a helyiségben a fertőzés kockázata. Az ABUS AirSecure megbízhatóan
figyelmeztet a megnövekedett beltéri CO2-koncentrációra, hőmérsékletre és páratartalomra. Az érzékelő élettartama
tíz év. Az AirSecure falra szerelhető, vagy hordozható módon komódokon, asztalokon és hasonló berendezési
tárgyakon is elhelyezhető. A nagyméretű OLED-kijelző mellett egy LED színjelzőt és egy hangjelzőt is tartalmaz.

Technológiák
• A CO2-érzékelő élettartama: max. 10 év
• OLED-kijelző
• A mindenkori levegőminőség mutatása LED színjelzőn
• Áramellátás: AC adapter, bemenet: AC 100~240 V, kimenet: DC 5 V/1 A (microUSB)
• Tartalék akkumulátor (Li-Ion 3,7 V)
• Dátum- és időkijelzés
• Üzemi hőmérséklet: -10° és 40°C között
• Páratartalom: 0% és 95% között (nem kondenzáló)
• Méréstartomány: CO2: 0–5 000 ppm
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• Riasztási esemény kijelzése
• Méretek: 96,0 x 96,5 x 26,0 mm

Alkalmazás és használat
• A CO2-koncentráció beltéri detektálására
• Hőmérséklet és páratartalom kijelzése
• Falra szerelés vagy felületre állítás

Változatok
• Szín: fehér

Műszaki adatok - CO2 figyelmeztető érzékelő CO2WM110 AirSecure
Szín fehér
Súly 201 g
fixen beépített elem Igen
EAN 4003318679643
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