
75IB/40

Seite 1 von 2

100%-BAN ROZSDAMENTES SÁRGARÉZ LAKAT

ABUS75IB sárgaréz tengeri lakatAz  ideális közepes értékek és tárgyak rögzítésére zord időjárási körülmények között.

A tömör sárgarézből készült, krómozott zártest és a nemesacélból készült kengyel különösen korrózióállóvá teszi a
lakatot, amely ennek köszönhetően még rendkívül erős környezeti hatások esetén is optimális lopás elleni védelmet
biztosít. A 75IB sárgaréz lakat minden időben lakat alatt tartja értéktárgyait.

Ezenkívül a nagy pontosságú, legalább 168 000 záródást kibíró váltvaforgató kulcsos zárszerkezet optimális
biztonságról gondoskodik. A paracentrikus kulcsprofil ugyancsak megnehezíti a zárfeltörők mesterkedését.

Technológiák
• Tömör sárgarézből készült, krómozott test.
• Nemesacél kengyel.
• Nagy pontosságú, fúrt kulcsos zárszerkezet, akár 150 000 különböző zárlattal.
• 75IB/40 + 75IB/50: Kényszerített zárás
• 75IB/30: Automatikus zárás

Alkalmazás és használat
• Közepes biztonsági követelmény, szélsőséges időjárási és környezeti hatások esetén
• Kültéri használathoz, járművek és hajók védelméhez ideális

Változatok
• Méretek: 30, 40 és 50 mm

A műszaki változtatások joga fenntartva. A tévedésekért és nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. © ABUS 04/2024
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Műszaki adatok - 75IB/40
Azonos zárlat Nem
Biztonsági kártya Nem
Kengyel belső magasság (c) 23 mm
Kengyel belső szélesség (b) 19,5 mm
Kengyelátmérő (d) 6,5 mm
Magasság (f) 64,5 mm
Mélység (e) 16 mm
Otthonbiztonság biztonsági
szint

6

Szélesség (a) 39,5 mm
Szín ezüst
Súly 170 g
Zárás típusa kulcs
EAN 4003318286384
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