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Technológiák
• Tömör sárgarézből készült lakattest és kengyel
• Rozsdamentes anyagból készült belső részek
• Rozsdamentes anyagból készült belső részek
• Két kulccsal
• Két kulccsal

Alkalmazás és használat
• Szélsőséges időjárás esetén ideális (pl. tengerpartok, kikötők területén, kültéri használathoz, járművek és hajók

védelméhez)
• Szekrények, öltözőszekrények, táskák, bőröndök, dobozok, kazetták stb. védelméhez
• Szélsőséges időjárás esetén ideális (pl. tengerpartok, kikötők területén, kültéri használathoz, járművek és hajók

védelméhez)
• Szekrények, ládák, táskák, bőröndök, dobozok, kazetták stb. védelméhez

Változatok
• Méretek: 20, 30, 40 mm

Műszaki adatok - 718/40
Azonos zárlat Nem
Biztonsági kártya Nem
Kengyel belső magasság (c) 21 mm
Kengyel belső szélesség (b) 20 mm
Kengyelátmérő (d) 6 mm
Magasság (f) 60 mm

A műszaki változtatások joga fenntartva. A tévedésekért és nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. © ABUS 05/2024
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Műszaki adatok - 718/40
Mélység (e) 17 mm
Otthonbiztonság biztonsági
szint

3

Szélesség (a) 43 mm
Szín fekete
Súly 133 g
Zárás típusa kulcs
EAN 4003318442155

A műszaki változtatások joga fenntartva. A tévedésekért és nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. © ABUS 05/2024


