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A LEGMAGASABB SZINTŰ BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEKHEZ & EXTRÉM ROZSDÁSODÁS ELLENI VÉDELEM

ABUS Granit 37ST/55 lakat: a lakat igényes kültéri alkalmazásokhoz.

A 37ST/55 Granit használható csarnokok, ajtók és kapuk biztonságos lezárására víz közelében, valamint hajókon. A
zártest és a kengyel nemesacélból készül, ami azt jelenti, hogy még zord időjárási körülmények között sem fog
rozsdásodni. Emellett az ABUS-Plus lamellás zárbetét nagyon magas szintű védelmet biztosít a manipulációs
kísérletekkel szemben. A gyártás a CEN 4. osztályú európai szabvány szerint történik. A Granit termékcsalád
Németországban készül. A Granit zárak kódkártyával kaphatók a kulcsok gyors és egyszerű másolásához, vagy
biztonsági kártyával a forgalomban lévő kulcsok számának teljes ellenőrzéséhez.

Technológiák
• ABUS-Plus lamellás zár: maximális védelem a manipuláció ellen
• Rozsdamentes acélból készült masszív lakattest és kengyel
• Rozsdamentes anyagokból készült belső alkatrészek
• SZP: biztonsági kártyával az illetéktelen másolások ellen
• 2 kulcs

Alkalmazás és használat
• Nagy értékű áruk és értékek biztosítására, illetve magas lopáskockázat esetén
• Ideális makacs időjárási viszonyok esetén (például part menti régiókban vagy kikötőkben)
• Megfelel a biztosító társaságok különleges követelményeinek
• Raktárak, ipari létesítmények, gyárkapuk, konténerek, teherautók stb. biztosítására
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Műszaki adatok - GRANIT™ 37ST/55
Azonos zárlat Nem
Biztonsági kártya Nem
Kengyel belső magasság (c) 26 mm
Kengyel belső szélesség (b) 27 mm
Kengyelátmérő (d) 12 mm
Magasság (f) 85 mm
Mélység (e) 30 mm
Otthonbiztonság biztonsági
szint

10

Szélesség (a) 62 mm
Szín kék
Súly 520 g
Zárás típusa kulcs
hengerzár típusa Plus
EAN 4003318791857
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