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Simpel. Veelzijdig. Veilig
Comfortabele acculooptijd. Topontvangst. Betrouwbare persoonsherkenning. Gedetailleerd kleurenbeeld, ook 's
nachts. Info en toegang via app op elk moment, inclusief intercomfunctie (geen abon.). Supereenvoudig instellen -
nog meer praktische functies krijgt u met de ABUS Pro accucamera met basisstation.

Videobewaking snel en netjes geïnstalleerd, eenvoudig in gebruik te nemen: Dat is exact wat u krijgt met deze
slimme draadloze beveiligingscamera incl. accu en krachtig basisstation.

Zo simpel is het: Open de verpakking, basisstation via een netwerkkabel aansluiten op de router en gratis App2Cam
Plus-app downloaden - de app legt vervolgens alles stap voor stap uit. Camera is flexibel plaatsbaar dankzij het grote
radiobereik en het handige ontwerp - onafhankelijk van stopcontacten.

Via de app kunt u in een handomdraai uw persoonlijke instellingen configureren: Afhankelijk van de situatie op
locatie kunt u particuliere of openbare zones volledig afschermen in het beeld. Als u wilt, zal de camera u alleen op
de hoogte brengen van mensen via pushmeldingen - en dus bijvoorbeeld dieren, voertuigen of bladeren die in de
wind zwaaien, negeren.

Een in het basisstation ingeplugde USB-stick dient als geheugen. Opnames blijven op locatie beschikbaar en zijn te
allen tijde kosteloos afroepbaar.

De weerbestendige camera is probleemloos bestand tegen regen, sneeuw en sterk zonlicht. De geïntegreerde
witlicht-LED zorgt voor heldere kleurenbeelden, zelfs in het donker. Binnen of buiten: Zo kunt u uw huis en uw
dierbaren in de gaten houden en indringers afschrikken. Praktisch: De app en camera kunnen worden gebruikt als
een intercomsysteem (pakketbezorger of vrienden aan de voordeur).
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Tip: Het apart verkrijgbare ABUS-zonnepaneel verlengt de acculevensduur en maakt de camera onder gunstige
omstandigheden zelfs volledig zelfvoorzienend.

Technologieën
• Draadloze bewakingscamera met oplaadbare accu, personendetectie, pushbericht bij bewegingsalarm,

intercomfunctie, kleurenbeelden ook 's nachts, basisstation en gratis toegang via smartphone- en tablet-app
App2Cam Plus (geen abon.)

• Flexibele draadloze camera voor buiten & binnen; weerbestendig (beschermingsklasse IP65); 120-graden kijkhoek;
evt. binnen op een schap te plaatsen, buiten met praktische kogelkopbevestiging

• Praktisch basisstation (binnen via LAN-kabel naar router) vergroot het draadloze bereik; geen abon. (USB-stick
inbegrepen voor lokaal opgeslagen camera-opnames, geen Cloud-kosten); in totaal kunnen max. 4 camera's
worden geïntegreerd

• Snel inzetbaar voor gebruik door eenvoudige ingebruikname (met app-assistent in slechts enkele minuten); via de
app permanente kosteloze toegang tot livestream, geheugen en alle functies en persoonlijke instellingen
(wit-licht-LED, etc.)

• Volautomatische personendetectie en pushmelding via app (negeert voertuigen/dieren); automatische
opnamestart (negeert takken die wiegen in de wind enz.)

• Volledig verbergen/zwart maken van privézones (bijv. openbare percelen); opnemen conform privacywetgeving
(audio uit; afhankelijk v. gebruik ter plaatse, videogegevens permanent opslaan of automatisch wissen na 3, 7 of
30 dagen)

• Intelligent accubeheer; acculooptijd tot 6 maanden (bij ca. 4 opnames/toegangen per dag; acculooptijd wordt
korter bij frequenter/langer gebruik, hitte/vorst of grotere afstand tot het basisstation)

• 3 megapixels resolutie; helder en gedetailleerd nachtzicht in kleur
• Extra camera's verkrijgbaar (max. 4 camera's per basisstation); set compatibel met ABUS-zonnepaneel
• Lid van ABUS Comfort-Line & Smart Security World; compatibel met draadloos Smartvest-alarmsysteem

Technische gegevens - Basisstation ABUS accu-camera Pro
Aantal gebruikers 3
Aantal kanalen 4
Afmetingen 150 x 110 x 25 mm
Alarmering Push notificatie / E-Mail
Audio-compressie PCM
Audio-uitgang Geïntegreerde luidspreker
Basis voorval PIR-persoonsdetectie / PIR-bewegingsdetectie / Handmatig
Beeldfrequentie 15
Behuizingmateriaal Kunstof
Codering AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Compatibel met Secoris Nee
Compatibel met Secvest Nee
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Technische gegevens - Basisstation ABUS accu-camera Pro
Compatibel met Smartvest Ja
Compatibel met wAppLoxx Nee
Frequentiebereik 2,4 GHz
Kleur wit
Luidspreker 85dB @ 10cm
Max. bedrijfstemperatuur 40 °C
Max. luchtvochtigheid 90 %
Max. resolutie @
beeldfrequentie

3 MP @ 15 fps

Min. bedrijfstemperatuur -10 °C
Min. luchtvochtigheid 0,1
Opnamemodi max. 3 MP
Opslagmedium USB-stick (tot 128 GB)
Privé-zones 3
Resolutiemodi VGA / 720p / 1080p / 3 MP
Technologie Netwerk
Vermogensopname 180 mA
Video Content Analyse (VCA) Detectie van mens
Video-uitgang VGA / 720p / 1080p / 3 MP
Videocompressie H.264
Videokanalen totaal 4
Voedingsspanning DC 12 V
EAN 4043158224962
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