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ONGECOMPLICEERD VASTZETTEN

Voor een veilig aan de ketting gelegde fiets is niet altijd een sleutel nodig. De ABUS Steel-O-Flex™ Tresorflex 1355
beschermt uw fiets met een persoonlijke cijfercode.

En heeft u de cijferwals na het sluiten eenmaal verdraaid, beveiligt de met bussen ommantelde staalkabel van de
Steel-O-Flex™ Tresorflex 1355 uw fiets effectief tegen diefstal. De tegen aftasten beschermde cijferwalsen voorkomen
het manipuleren van het mechanisme door onbevoegden. Bovendien zijn de walsen zo gemaakt, dat u uw
individuele cijferreeks voor het openen zelfs in het donker kunt instellen. Eenvoudig het slot openen, op de fiets
springen en op de pedalen gaan staan - geheel zonder sleutel.

Technologieën
• 15 mm dikke, met stalen busjes omgeven kabel
• Kunststof coating om beschadiging aan het frame te voorkomen
• De speciale 2K bewerking van de cijferinstelringen garanderen een langdurige zichtbaarheid van de cijfers
• Speciale extra beveiliging tegen manipulatie van de cijfercoderingen
• De speciale bewerking van de cijfercode (gepatenteerd) vergemakkelijkt gebruik in het donker
• Individueel instelbare cijfercode

Toepassing en gebruik
• Goede beveiliging bij laag diefstalrisico
• Aanbevolen voor de beveiliging van goedkopere fietsen en kinderfietsen

Tips
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• Dankzij het gebruik van de stalen busjes die de kabel beschermen, biedt de Steel-O-Flex™ sloten een duidelijk
hoger veiligheidsniveau dan reguliere kabelsloten

• Dit slot is makkelijk door meerdere personen te gebruiken

Technische gegevens - Steel-O-Flex™ Tresorflex 1355/85 KF
Gewicht 618 g
Kleurontwerp black
Soort vergrendeling cijfercombinatie
alarmfunctie Nee
kleur zwart
EAN 4003318286827
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