
83WP/63 kd.

Seite 1 von 2

ROBUUST, VEILIG, WEERBESTENDIG

De 83WP/63 Extreme is een robuust hangslot dat zelfs onder zware weersomstandigheden roestbestendig is.

Het slot is gemaakt van gehard speciaal staal en dankt zijn weerbestendigheid aan een kunststofcoating die de hele
slotkast omhult. Extra drainagekanalen maken het hangslot extreem weerbestendig. Bovendien beschermt een
beschermkap de cilinder tegen vocht en stof. De sterke stalen beugel met NANO PROTECT™-coating biedt ook effectieve
corrosiebescherming en is bestand tegen aanvallen met gereedschap. Dit maakt de 83WP/63 Extreme geschikt voor
buitentoepassingen, bijvoorbeeld op poorten en deuren die bedoeld zijn om waardevolle goederen of machines en
gereedschappen te beschermen tegen toegang door onbevoegden. Flexibel dankzij gelijksluiting: Eén sleutel voor
meerdere sloten 

U kunt het slot aanpassen aan reeds bestaande sluitingen omdat de cilinder uitwisselbaar is. De 83WP/63-Extreme
combineert robuuste veiligheid, corrosiebestendigheid en flexibiliteit.

Technologieën
• Slotkast en beugel van speciaal, gehard staal
• Geharde speciale stalen beugel met NANO PROTECT™ coating voor zeer hoge corrosiebescherming
• Dubbele kogelvergrendeling verhoogt de veiligheid van het slot
• 2 varianten: Met automatische vergrendeling door eenvoudigweg de beugel in te drukken of met sluitdwang,

d.w.z. vergrendeling alleen met een ingestoken sleutel (sluitdwang gerealiseerd door het plaatsen van de Z-bar)
• Rekeyable: De cilinder kan worden gewisseld en dus ook worden aangepast aan bestaande sluitingen
• Extreem weerbestendig: Een volledige kunststofcoating en cilinderbeschermkap beschermen het slot tegen
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corrosie; afvoerkanalen voeren vocht dat het slot is binnengedrongen af naar buiten
• Precisiestiftcilinder

Toepassing en gebruik
• Bescherming van voorwerpen met een hogere waarde en een hoog diefstalrisico
• Geschikt voor gebruik op onder andere roosters, deuren, poorten, kasten, gereedschapskisten, kelderramen,

schuurtjes, schakelsystemen en slagbomen
• Flexibel: kan dankzij de uitwisselbare cilinder in korte tijd worden aangepast aan verschillende vereisten
• Gelijksluitend, combineerbaar met diverse ABUS-profielcilinders
• Ideaal bij sterke weersinvloeden (bijv. in zee- en havengebieden, voor beveiliging op voertuigen en boten/schepen

bij buitengebruik)

Technische gegevens - 83WP/63 kd.
Afwerking zwart
Beugel breedte b 25 mm
Beugel hoogte c 35 mm
Beugeldiameter d 11,5 mm
Breedte a 64,5 mm
Gelijksluitend Nee
Gewicht 552 g
Hoog f 111,5 mm
Security level Huisbeveiliging 9
Soort vergrendeling sleutel
diep e 35,5 mm
EAN 4003318529375
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