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LICHT, ROBUUST EN VEILIG

Ons hangslot 80 TITALIUM™ is gemaakt van speciaal aluminium met een massieve slotkast en een precisiecilinder.

Niet alleen veilig, maar ook licht: Onze 80TI beveiligt kostbaarheden of voorwerpen bij een hoog risico op diefstal. Wij
bevelen het slot daarom aan voor kelderdeuren, poorten, kasten, kluisjes of gereedschapskisten. De geharde stalen
beugel is voorzien van een Nano Protect™-coating. Dit maakt het 80 TITALIUM™-hangslot bijzonder robuust en veilig.

Technologieën
• Slotkast van massief TITALIUM™ speciaal aluminium - hoge veiligheid bij een laag gewicht
• Hardstalen beugel met NANOProtect voor een optimale bescherming tegen corrosie
• 6-stifts precisiecilinder met een paracentrisch sleutelprofiel
• Dubbele beugelvergrendeling
• Verchroomde cilinderkern
• Grote, tulpenvormige sleutelkop

Toepassing en gebruik
• Beveiliging van grotere waardevolle goederen/objecten of bij een hoog diefstalrisico
• Voor de beveiliging van deuren, poorten, kasten, loodsen, gereedschapskisten, etc.

Varianten
• Kastbreedte: 40, 45, 50, 60 mm
• Hoge beugel (HB): 40HB40, 40HB63
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Technische gegevens - 80TI/60 KD
Afwerking aluminium
Beugel breedte b 25,5 mm
Beugel hoogte c 40 mm
Beugeldiameter d 11 mm
Breedte a 60 mm
Gelijksluitend Nee
Gewicht 382 g
Hoog f 103 mm
Security level Huisbeveiliging 8
Soort vergrendeling sleutel
diep e 28 mm
veiligheidskaart Nee
EAN 4003318269448
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