
V I T E S S  L Å S E S Y S T E M 
S E R I E N  AV  S Y L INDE RE 
FOR  BO L IGKOMPLE K SE R 
O G  BE DR I F T E R



Serien er utstyrt med ABUS‘ sitt nye Intop nøkkelstoppsystem, som stopper nøkkelen i riktig posisjon.

Hvis en innbruddstyv prøver å komme inn med en manipulert nøkkel uten Intop-systemet, blir den ikke stoppet i 

det riktige skjæringspunkt og sylinderen kan derfor ikke låses opp.

Intop nøkkelstopp-systemet er patentert frem til 2034 og varemerkebeskyttet, slik at du er optimalt beskyttet 

mot kopiering. Derfor er Vitess på alle måter et opplagt valg for større låsesystemer, som brukes av borettslag, 

institusjoner og bedrifter som krever høy sikkerhet.

FA K TA  O M  V I T E S S
• Uendelig varemerkebeskyttelse

• Registreret i høyeste sikkerhetsklasse hos FG

• Buet nøkkelprofil

• Intop-nøkkelstoppsystem

PAT E NT E R T  S Y S T E M

Ekstra nøkler kan kun bestilles ved fremvisning av det medfølgende sikkerhetskortet

Boresikker

Dirkesikker

Bankesikker Velegnet til store låsesystemer med flere nøkkelnivåer



PAT E N T E R T 

S Y S T E M  T I L  

Å R  20 3 4

V I T E S S  L E V E R E S  I  E T  B R E D T  U T VA L G  AV  S Y L I N D E R T Y PE R

Nøkkelprofilen i låsesystemet Vitess fra ABUS er formet som en myk bue. Profilen sammen med et avansert 

nøkkelstoppsystem beskytter sylinderen mot dirking, og samtidig er nøklene beskyttet mot kopiering. Serien er 

patentert frem til 2034 og varemerkebeskyttet for å øke sikkerheten.

I N T OP -NØKKE L S Y S T EM

Innsats for 
hengelås

Snowman
sylinder

Gitterport-
sylinder

Dobbelt profilsylinder

Sikkerhetssylinder 
utv. og innv.

Rund 
møbelsylinder

Halv profilcylinder

Postkasse
sylinder

Oval 
sylinder

Trapez 
møbelsylinder

Dobbelt profilsylinder med knop

Indv. sylinder  
til kasselås

Blokkeringsprofil

Multipel  
parasentrisk 
3D buet profil

Intop-system

Blokkeringsstift Standard borebeskyttelse – stifter  
av herdet spesialstål i tromlen. 

6 fjærbelastede stifter

Intop-system

Standard borebeskyttelse – stifter  
av herdet spesialstål i sylinderhuset
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