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ELASTYCZNE ŁAŃCUCHY ABUS

Komfortowe i bezpieczne zapinanie motocykla zapewnia łańcuch Steel-O-Chain™ Ivy 9100.

Solidny czworokątny łańcuch tego zapięcia posiada grubość 10 mm. Jego ogniwa posiadają osłonę z tworzywa
sztucznego, która zapobiega zadrapaniom lakieru. W ergonomicznym korpusie kłódki umieszczona jest chroniona
przed manipulacją wkładka bębenkowa.

Łańcuch, obudowa i elementy nośne blokady wykonano ze specjalnie hartowanej stali. A praktyczny klucz
symetryczny pozwala na szybkie otwieranie i zamykanie

ABUS Steel-O-Chain™ Ivy 9100.

Technologie
• Łańcuch z ogniwami o grubości 10 mm z zupełnie nowym, funkcjonalnym rękawem wykonanym z wyjątkowo

wytrzymałego materiału
• Osłona gwarantuje wysoki stopień ochrony przed przetarciem i nie nasiąka cieczą, np. wodą lub olejem
• Łańcuch, obudowa oraz zamek są zbudowanie ze specjalnie wzmacnianej i hartowanej stali
• Ergonomiczny zamek z miękką powłoką, która jednocześnie amortyzuje wszelkie uderzenia
• Wysokiej klasy zamek zabezpiecza przed manipulacją
• Wygodny w użyciu klucz symetryczny
• Dwa klucze są dostarczone w komplecie

Zmiany techniczne zastrzeżone. Pomyłki i błędy drukarskie nie są objęte odpowiedzialnością. © ABUS 04/2024
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Użycie i zastosowanie
• Dobre zabezpieczenie w miejscach o niskim ryzyku kradzieży
• Zalecany do zabezpieczania skuterów i lekkich motocykli
• Im dłuższy łańcuch tym łatwiejsze przypinanie do stałych obiektów

Wskazówki
• Łańcuchy z zamkami to bardzo dobry sposób na przypinanie pojazdu do stałego elementu architektury
• Bardzo wygodna obsługa - tylko jedno ogniwo jest ryglowane
• Aby zmniejszyć ryzyko brutalnego ataku zaleca się przypinać łańcuch możliwie wysoko nad ziemią
• Do bezpiecznego transportu polecamy torbę ST1010 (pasuje tylko do łańcuchów o długości 110 i 140 cm)

Dane techniczne - Steel-O-Chain™ Ivy 9100/140 czarny
Kolor fasety czarny
Kolory black
Typ zamknięcia klucz
Waga 3850 g
w tym funkcja alarmu Nie
EAN 4003318189043
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