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ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE I WYTRZYMAŁA

Nasza kłódka 180IB to odporny na warunki atmosferyczne zamek z kodem numerycznym do użytku zewnętrznego.

Jeśli chcą Państwo zabezpieczyć przedmioty o średniej wartości lub przedmioty o średnim ryzyku kradzieży w
obszarze zewnętrznym, zamek szyfrowy 180IB może być dobrym rozwiązaniem. W obszarach nadbrzeżnych, w pobliżu
portów lub na pełnym morzu 180IB niezawodnie zabezpieczy Twoje cenne przedmioty. Korpus zamka wykonany jest z
kutego mosiądzu, pałąk z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Oznacza to, że zamek jest szczególnie dobrze chroniony
przed wodą. Można go otworzyć tylko za pomocą indywidualnie zdefiniowanego czterocyfrowego kodu
numerycznego.

Technologie
• Korpus z kutego mosiądzu
• Pałąk ze stali nierdzewnej
• 4-cyfrowy, indywidualnie ustawiany kod
• Części wewnętrzne z materiału nierdzewnego
• Precyzyjny mechanizm zamykający z dodatkowym zabezpieczeniem przed manipulacją

Użycie i zastosowanie
• Ochrona przedmiotów o średniej wartości lub przy średnim ryzyku kradzieży
• Idealna do stosowania w trudnych warunkach pogodowych (np. na obszarach morskich i portowych, do

mocowania na pojazdach i łodziach w zastosowaniach zewnętrznych)
• Do zabezpieczania drzwi, bram, schowków, skrzynek narzędziowych, okien piwnicznych, szop, rozdzielni,
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szlabanów itp.

Warianty
• Méretek: 50 mm
• Wysoki pałąk (HB): 180IB/50HB63

Dane techniczne - 180IB/50
Całkowita wysokość F 77 mm
Głębokość e 24 mm
Klucze równe Nie
Kolor mosiądz
Odstęp w pionie c 26 mm
Odstęp w poziomie b 25 mm
Poziom bezpieczeństwa
bezpieczeństwo w domu

5

Szerokość a 52 mm
Typ zamknięcia szyfrowe
Waga 271 g
kartą bezpieczeństwa Nie
Średnica pałąka d 8 mm
EAN 4003318255434
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