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Ingen mer oro för vattenskador
Secvest trådlösa vattendetektor är en teknisk varnare till Secvest trådlösa larmanläggning. Den består av en
grundenhet (varnare) och en vattengivare (sensor) som är förbundna med varandra via en kabel. Om sensorn kommer
i kontakt med vatten så informerar varnaren larmcentralen och ett larm utlöses. 

Användningsplatser och funktionssätt
Den trådlösa vattendetektorns sensor monteras mycket nära marken - för det mesta på ställen som vanligen
översvämmas först vid en vattenskada (t.ex. golvplattorna bakom tvättmaskinen eller ytor i närheten av vattenrör).
Om vatten tränger ut så utlöses ett larm, även om larmanläggningen inte är aktiverad. Därutöver kan du välja om du
vid larm ska underrättas via SMS eller telefon. 

Ytterligare möjliga säkerhetsåtgärder
Likaså är en koppling till tvättmaskinen möjlig, så att denna genast stängs av om vatten tränger ut.

Tekniker
• Lämplig för användning i kök, badrum eller källare
• Vattentät givare
• Inverterbar (detekterar även borttorkning – t.ex. för kontroll av vattennivån i akvarier)

Tekniska data - Secvest Trådlös Vattenvarnare
Batteri - typ 3 V CR2 litiumbatteri
Bredd 33 mm
Detekteringsmetod Motståndsmätning
Höjd 89 mm
Höljets material ABS
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Tekniska data - Secvest Trådlös Vattenvarnare
Längd 29 mm
Max. drifttemperatur 50 °C
Max. räckvidd sändning
(byggnad)

30 m

Max. räckvidd sändning (fritt) 100 m
Miljöklass II
Min. drifttemperatur -10 °C
Modulering FM
Mått (BxHxD) 33x89x29 mm
Nettovikt 0,09 kg
Radiofrekvens 868,6625 MHz
Sabotageövervakning Ja
Sensortyp Kontaktsensor
Skyddsklass IP 31
Spänningsförsörjning DC 3 V
Spänningsövervakning Ja
Statusvisning Ja
Säkerhetsgrad 2
Trådlös effekt 10 mW
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