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Tekniska data - ABUS WLAN sladdlös kamera
Antal användare 3
Batteristatus upp till 6 månader
Batterityp 2x 18650 Li-Ion ackumulator
Bildinspelare Sony IMX307
Bruttovikt 0,277 kg
Brännvidd 2,9 mm
DSP Ingenic T30
Dag-/nattomställning Auto
Frekvensområde 2,4 GHz
Färg Svart / Vit
Färgtemperatur 3000 K
Horisontell betraktelsevinkel 115 °
Höljets material Plastic
Inspelningslägen PIR rörelsedetektering / Manuell
Kompatibel med Secvest Nej
Kompatibel med Smartvest Ja
Kompatibel med wAppLoxx Nej
Kontakttyp microUSB
Kryptering WPA2
LED, vitt ljus 1 St.
Lagringsmedium Micro-SD (128GB)
Larmgivning Push notification
Ljudhastighet 64kbps
Ljudingång mikrofon
Ljudkompression g711
Ljudutgång högtalare
Ljusstyrka vitt ljus LED 28 lm
Max. drifttemperatur 50 °C
Max. luftfuktighet 90 %
Max. upplösning vid
bildhastighet

Full HD (1080p) @ 20fps
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Mikrofon Ja
Min. belysning (färg) 1 lx
Min. drifttemperatur -20 °C
Min. luftfuktighet 10%
Mått 103 x 54 x 51 mm
Nätverks-protokoll 802.11 b/g/n
Nätverksanslutning WLAN Wi-Fi (2,4GHz)
Objektivfattning 5G
PIR-betraktelsevinkel 112 °
PIR-räckvidd 8 m
Programvara App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Samtidig nätverksåtkomst 3
Skyddsklass IP 65
Spänningsförsörjning DC 5 V
Teknologi IP
Trådlös räckvidd 10-30 meter, beroende på lokala förhållanden m
Uppladdningsbart batteri Ja
Upplösningssätt VGA / 720p / 1080p
Vertikal synvinkel 75 °
Videokomprimering H.264
Vitbalans AWB
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