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Tekniska data - Basstation ABUS batterikamera Pro
Analys av videoinnehåll (VCA) Detektering av människa
Antal användare 3
Antal kanaler 4
Bashändelse PIR personupptäckt / PIR rörelseupptäckt / Manuellt
Bildhastighet 15
Frekvensområde 2,4 GHz
Färg vit
Högtalare 85dB @ 10cm
Höljets material plast
Inspelningslägen max. 3 MP
Kompatibel med Secoris Nej
Kompatibel med Secvest Nej
Kompatibel med Smartvest Ja
Kompatibel med wAppLoxx Nej
Kryptering AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Lagringsmedium USB-minne (upp till 128 GB)
Larmgivning Push notification/ E-post
Ljudkompression PCM
Ljudutgång Inbyggd högtalare
Max. drifttemperatur 40 °C
Max. luftfuktighet 90 %
Max. upplösning vid
bildhastighet

3 MP @ 15 fps

Min. drifttemperatur -10 °C
Min. luftfuktighet 0,1
Mått 150 x 110 x 25 mm
Privatzoner 3
Spänningsförsörjning DC 12 V
Strömförbrukning 180 mA
Totalt antal videokanaler 4
Upplösningssätt VGA / 720p / 1080p / 3 MP
Videokomprimering H.264
Videoutgång VGA / 720p / 1080p / 3 MP
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